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@ CHILLER

 Easy cool

Gruppi frigoriferi facili & compatti per industria

Easy & Compact Chillers for your process cooling




ZCM - Product description - Descrizione prodotti

www.chiller-frigoriferi.it

La serie ZCM costituisce la nostra linca di macchine compatte. Le unita, dalle dimensioni contenute,
rispondono ottimamente alle esigenze di potenza frigorifera in spazi ristretti. I modelli ZCM sono
infatti gruppi frigoriferi con una batteria di condensazione ad aria, realizzate nella versione solo
freddo, ideali per soddisfare la necessita di acqua fredda da impiegare nei processi industriali. Pitt
adatte all'installazione all'interno, possono eventualmente essere installate all'esterno (IP44 grado di
protezione).

Tmodelli della gamma sono ZCM 102, 103, 104, 105, 106, 107 ad offrono capacita frigorifera da 2 a 6kW.
Le unita sono state pensate ¢ realizzate per garantire, anche in questi modelli compatti, alta qualita
affidandoci a componentistica di prima scelta, testata e collaudata accuratamente, oltre alla nostra
riconosciuta facilita di installazione e manutenzione. Cf Chiller offre quindi una gamma efficiente,
silenziosa, versatile ed affidabile, racchiusa in ridotti spazi di ingombro.

Tl colore standard della gamma ¢ RAL9018.

CIRCUITO IDRAULICO

-Serbatoio d’accumulo in acciaio INOX da 25 litri isolato termicamente. Nella versione standard a
pressione atmosferica, ma é facilmente adattabile se si necessiti di un circuito chiuso.

Serbatoio ispezionabile e manutenibile

-Circuito idraulico di tipo NO FERROUS

-Kit di caricamento acqua manuale completo di visualizzatore di livello acqua presente nell’accumulo
-Circuito idraulico completo di by-pass calibrato

-Pompa periferica con girante in ottone

-Manometro acqua per una facile visualizzazione della pressione

-Sonda antigelo

CIRCUITO FRIGORIFERO

-Scambiatore coassiale in rame immerso nel serbatoio ad acqua

-Compressori ermetici rotativi

-Controllo a microprocessore per gestione completa dei componenti e delle funzioni
-Gas refrigerante ecologico R410a (ad esclusione di ZCM 102 che lavora con R134a)
-Manometri gas refrigerante

CIRCUITO ELETTRICO
-Scheda a microprocessore
-quadro elettrico con interruttore generale e chiusura con blocca porta (escluso ZCM 102)

COLLAUDO

Ogni gruppo frigorifero & collaudato e testato in sala collaudo.

Durante la fase del collaudo vengono verificati i dati di funzionamento:
-corretto montaggio dei componenti

-fissaggio dei componenti

-controllo del prodotto in funzione alle norme di sicurezza

-test elettronico di conformita alla norma EN60204

-le prestazioni del gruppo frigorifero alle condizioni standard

OPZIONI

-ZCM_O =raffreddamento diretto dell’olio

-Valvola termostatica

-Harting plug: specifico allacciamento che ne permette la facile installazione
-Pompa volumetrica

Air cooled versions:

CF SKID

Special solutions: s

ErP-v

ZCM range consists in our compact units line. All these contained sizes machines succesfully satisfy
the need of refrigeration capacity in small places. Indeed, these models are air cooled chillerscreated
in just cooling version, suitable for indoor installation that can eventually be placed outside as well
(protection level IP44). This range models are ZCM 102, 103, 104, 105, 106, 107 and they offer cooling
capacity from 2 to 6 kW. The machines are designed and created to guarantee our standard high
quality using top quality components, carefully tested, and our acknowledged casy intallation and
maintenance.

Notwithstanding the compact size, Cf Chiller can thus offer an efficient range, quiet, reliable and
adaptable.

The standard colour is RAL9018.

HYDRAULIC CIRCUIT

-25 1t stainless steel tank completely insulated. Standard version: atmospheric pressure tank. On
request it's possible to adapt it and offer a close hydraulic circuit.

Tank: easy maintenance and deaning

-Automatic water filling kit completed with water level display

-Hydraulic circuit completed with calibrated by-pass

-Peripheral pumpwith brass impeller

-Water manometers to casily check the water pressure

-Antifreeze probe

COOLING CIRCUIT

-Coaxial heat exchanger (made out of copper) located inside the tank
-Rotary compressors

-Microcontroller for a complete overview of the components and functions
-R410a refrigerant gas (exept for model ZCM 102 which uses R134a)
-Refrigerant gas manometer

ELECTRIC CIRCUIT
-Microcontroller
-Electrical board with main swithc and lock door device(exept for ZCM 102)

TEST

Every chiller is tested in the testing room.

During this phase, the following operation modes are checked:
-correct assembly of the components

-components fastening

-operation in accordance with safety standards

-electrical test in accordance with Standard EN60204

~chiller performance under standard conditions

OPTIONS

-ZCM_O =direct oil cooling

-Thermostatic valve

-Harting plug: specific electrical connection, which permits the easiest plug-in
Volumetric pump

for more information
write to us : info@chiller-frigoriferi.it
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ZCM Modelli e Prestazioni

ZCM Performance and Models

Potenza frigorifera- W20/15°C- A25°C

Cooling capacity

Potenza assorbita compressori - W20/15°C- A 25°C
Compressors absorbed power

POMPA ALL'INTERNO UNITA'
INTERNAL PUMP INSIDE UNIT ZCM 102 103 104 105 106 107

Prevalenza nominale pompa P3 - W20/15°C- A25°C

kW 1,88 2,99 3,92 4,70 547 5,99

kW 0,61 0,61 0,87 0,99 1,17 1,36

. kPa 302 276 229 186 191 168
P3 pump nominal pressure
Potenza nomir_1a|e pompaP3-W20/15°C- A25°C KW 0.30 0,30 0.30 0,30 030 0,30
P3 pump nominal power
Prevalenza nominale pompa P5 - W20/15°C- A25°C KPa NA 540 515 490 455 455
P5 pump nominal pressure
Potenza nominale pompa P5 - W20/15°C- A25°C KW NA 055 055 055 055 055

P5 pump nominal power

SERBATOIO ACQUA INOX
STAINLESS STEEL WATER TANK Ao o e e e et o/

Copaciasometon soqual Soregowater ankeapsoty | | 25 | 25 | 2 | 2 | 25 | 25 |

CIRCUITO IDRAULICO
HYDRAULIC CIRCUIT ZCM 102 103 104 105 106 107

Portata acqua/ Water flow rate

Perdita di carico / Pressure drop

LIVAELLO DI PRESSIONE SONORA
SOUND PRESSURE LEVEL

Pressione sonora/ Noise level

Valore di Pressione sonora Lp(A) senza gruppo idronico, misurataa 10 m dalla macchina, 1 m di altezzadaterraed in campo libero Noise
pressure value Lp(A) without hydronic group, measured at 10 mt, at 1 mt high from the ground, in free field conditions

104
Alimentazione Hettrica/ Power supply V/ph/Hz 230/ 1/ 50
GAS REFRIGERANTE
REFRIGERANT GAS BRI it oz
GRADO DI PROTEZIONE
e type 1P20 P44 P44 P44 P44 1P44
DIMENSIONI e CONNESSIONI IDRAULICHE
DIMENSIONS and HYDRAULIC CONNECTIONS e e 1ee e e et
Lunghezza/ Lenght mm 645 645 645 645 645 645
Larghezza/ Width mm 580 580 580 580 580 580
Altezza / Height mm 955 955 955 955 955 955
Peso / Weight kg 63 95 97 100 105 105
Diametro connessioni idrauliche inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Hydraulic connections size

* Il peso é riferito all'unita standard senza gruppo di accumulo - the weight is referred to the standard unit without the hydrualik kit

NOTE - IT: CF CHILLER mantiene i diritti di modificare i dati tecnici sopra riportati senza preavviso nel continuo e costante processo di
miglioramento del prodotto. Per conferme prego contattare i nostri uffici commerciali;

NOTE - EN: CF CHILLER keeps rights to make any technical change at any time without notice, due to its improvement process.

In case you need a check, please contact our commercial office;

‘,\4 /‘_\ PRODUZIONE NOLEGGIO ASSISTENZA F-GAS CF CHILLER FRIGOR'FER' Srl
o ' c ‘ Via Villa Albarella 8, 35020 Masera - Padova - Italy
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